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GÅ PÅ OPDAGELSE I SUMMA F-SERIEN OG 
FIND DEN PERFEKTE STØRRELSE
Med F-serien tilbyder Summa et produkt baseret på 30 års 
erfaring med at fremstille verdens bedste skæreplottere. 
Disse avancerede skæreborde kan både skære ark og hårde 
materialer såvel som rullemedie.

I maskinens multiværktøjsholder kan du placere op til 3 
stykker værktøj, som nemt og hurtigt kan skiftes ud. Maskinen 
indstiller automatisk værktøj, skæredybde og sikrer derved 
stor præcision på skæring af en bred vifte af forskellige 
materialer.

MØD F3232 & F3220
Udviklet med henblik på at imødekomme det voksende behov 
for synergi mellem storformatprintere og SUMMA F-serien

Med arbejdsbredde på 3,2 meter, kan begge disse skæreborde 
håndtere alle alment benyttede printstørrelser med lethed og 
enorm præcision. Nyd en arbejdsgang med print / cut, der 
passer perfekt ind i din produktion!

F-serien leveres som standard med et drag modul, samt 
Summas revolutionerende kamera pasmærke system, som 
giver en hidtil uhørt konturskære præcision. Mange forskellige 
materialeindstillinger sikrer dig den mest effektive arbejdsgang; 
uanset om materialet er fleksibelt eller hårdt. 

Konstant udvikling af nyt værktøj udvider hele tiden F-seriens 
muligheder, og giver dig dermed en maskine, som altid matcher 
dine specifikke behov.

Se den komplette oversigt over modeller i SUMMA F-serien på side 14.

NYT

NYT
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Værktøjer til Tangentialmodulet 
For hver applikation kan et tilsvarende værktøj installeres på tangentialmodulet.

MULTIFUNKTIONSHOVED
Multifunktionshovedet har plads til 3 moduler samtidigt. Det er 
udstyret med LED-pointer og integreret kamera, der tilsammen 
muliggør hurtig og præcis skæring af konturer samt læsning af 
pasmærker.

EN MASKINE,  
UTALLIGE MULIGHEDER

Dragmodul (1) 
Super hurtigt modul der kan lave notater med en pen (A) eller 
kiss cut på en lang række materialer med op til 600 gram 
lodret tryk med drag knife (B).

A B

Tangentialmodul (2)

Dette kraftfulde modul kan levere et vertikalt tryk på 10 kg 
og understøtter en lang række værktøjer. Alle værktøjstyper 
til tangentialmodulet har en stregkode, som maskinen 
automatisk læser og indstiller sig selv efter.

Router modul (3)

Router modulet er i stand til at fræse i de mest brugte 
materialer inden for skiltebranchen, eksempelvis PVC, Plader 
beklædt med akryl og aluminium, træ- og MDF-plader. Modulet 
leveres med et støvsugnings-kit som er designet til løbende at 
fjerne støv og spåner.  
OBS: Støvsuger skal tilkøbes seperat. 

High Torque Rotary modul NYT (4)

Dette nyudviklede modul har en kontroleret, tikantet 
tangentialkniv og er designet til at skære alle typer af tekstiler. 
Ved hjælp af den ekstra rotationskraft kan modulet skære 
kraftigere materialer, og er eks. velegnet til skæring af 
bannermateriler (PVC coating).

1 Kiss cutting tool: Laver ’kiss cut’, i selv meget 
krævende materialer, med utrolig styrke og præcision.

2 Single edge cutout tool: Er designet til at foretage 
detaljerede udskæringer i materialer på op til 6mm 
tykkelse.

3 Double edge cutout tool: Sikrer et minimalt slid og 
kan håndtere materialer på op til 5mm tykkelse.

4 Heavy duty cutout tool: Skabt til at skære igennem 
tykke materialer på op til 15mm.

5 Creasing wheels: Fås i flere forskellige størrelser 
og kan lave false/bukkelinjer i mange forskellige 
materialer.

6 V cut tools: Fås i flere forskellige vinkler designet til 
at lave spor i kraftige materialer, så du bagefter kan 
lave ombuk.

7 Elektronisk oscillerende tool (EOT): Desginet til at 
skære gennem kraftige materialer på op til 10mm.

8 Pneumatisk oscillerende tool (POT): (A) Designet til at 
skære gennem kraftigere og hårdere materialer på op til 25mm
tykkelse. Pneumatisk oscillerende tool L (POT-L) NYT (B) 

Designet til at skære gennem tykke, bløde materialer 
der er mellem 20 mm og op til 42 mm tykke.
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TANGENTIALMODUL
Dette kraftfulde modul yder et lodret tryk på 10 kg, et vandret træk på 20 kg, og passer 
sammen med en lang række værktøj. Alle værktøjer har en stregkode som maskinen selv 
genkender, og indstiller sig selv efter. Flere tangentialmoduler kan bruges samtidig, og 
flere jobs kan derfor køre på samme maskine uden at skifte modul. F.eks. både falsning 
og skæring. 

EN MASKINE, UTALLIGE MULIGHEDER

Ingen andre maskiner kan matche Summa F-seriens alsidighed. Maskinerne er solidt 
konstrueret, præcise og multifunktionshovedet muliggør brug af op til 3 værktøjer 
på samme tid. Maskinenerne har derfor en bred vifte af muligheder for at kombinere 
værktøjer. Værktøj og moduler kan tilføjes når som helst i processen, hvilket sparer dig 
arbejdstid.

390-534 - Tangential Kniv 36o

Maksimal skæredybde - 0.25 mm

390-560 - Tangential Kniv 45o 

Maksimal skæredybde - 1 mm

390-551 - Tangential Kniv double edge 36o

Maksimal skæredybde - 0.25 mm

390-550 - Tangential Kniv 60o

Maksimal skæredybde - 1.2 mm

Kiss Cut Tool
Mekanisk styret tryk på kniven gør et 
kiss cut på op til 1,2 mm mulig. Der 
medfølger også et justerbart ’Nose 
piece’ som sikrer yderligere præcision.
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1. Papir < 200 gr
2. Selvklæbende folie / sandblast
3. PVC banner m. klæb
4. Magnetfolie
5. Solfilm

Heavy Duty Cutout Tool
Skabt til at skære igennem tykke
materialer på op til 15mm.

Double Edge Cutout Tool
Sikrer et minimalt slid og kan 
håndtere materialer på op til 5mm 
tykkelse.

En fjederdreven ’gliding disk’ giver 
meget præcise udskæringer og kan
fastsættes til en bestemt dybde.
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500-9802 - Double Edge Cutout Knife 50°
Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 3mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 3mm

500-9803 - Double Edge Cutout Knife 60o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 5mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 5mm

1. Papir < 200 gr
2. Karton 300-500 gr
3. Selvklæbende folie
4. Solfilm
5. Refleks folie 

6. Foamboard   
 <= 1.2 mm
7. PP-plast  
 <= 1.2 mm
8. Polykarbonat  
 <= 0.6 mm
9. Magnetfolie

Single Edge Cutout Tool
Designet til at skære detaljeret i 
materialer på op til 6mm tykkelse. 
En fjederdreven ’gliding disk’ giver 
meget præcise udskæringer og kan 
fastsættes til en bestemt dybde.
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500-9801 - Single Edge Cutout Knife 65o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 6mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 6mm

1. Papir < 200 gr
2. Karton 300-500 gr
3. Selvklæbende folie 

4. Foamboard  
 <= 2 mm
5. PP-plast 
  <= 1.2 mm

6. Polykarbonat  
 <= 0.6 mm
7. Solfilm
8. Magnetfolie
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500-9807 - Herramienta para rígidos 45° - 90 °
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 15mm

1. Karton 300-500 gr
2. Selvklæbende folie
3. Solfilm 
 

4. Bølgeplast 
 <= 5 mm 
5. Foamboard <= 1.2 mm
6. PP-plast <= 1.2 mm
7. Polykarbonat  <= 0.6 mm

8. Foamboard med papir  
 <= 5 mm
9. Gummimåtter

500-9804 - Double Edge Cutout Knife 50° 

Burr-Free
Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 3mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 3mm
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500-9344
V-Cut 45o

500-9342
V-Cut 22.5o

500-9340
V-Cut 0o

500-9343
V-Cut 30o

500-9341
V-Cut 15o

(B) 

(A)
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Creasing Tools
Fås i flere forskellige dybder og 
størrelser og kan false/ombuk i 
mange forskellige materialer.
Eks. Papir, karton, polypropylen 
og PVC. 

V-Cut Tools
Fås i 5 forskellige vinkler og kan skære
v-formede riller i tunge materialer 
med en tykkelse på op til 27mm
afhængigt af materialets 
beskaffenhed.

Pneumatisk oscillerende tool  
POT / POT-LNY

Drives af trykluft. Kniven føres op og ned 
med strøg på 8 mm. (A)

Pneumatisk oscillerende tool LNY (B) 
er en ny tilføjelse til standard POT 
og bruges med en længere kniv. 
POT-L kan derfor skære tykke, bløde 
skummaterialer på op til 42 mm. 

Værktøjet er meget robust, og klarer
nemt kraftige materialer som 
honeycomb, bølgepap og foamboard.
 

 Video tilgængelig på  
www.summa.eu/video/pot-l
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1. 500-9325 
Creasing Tool 
D25 R3 W8  
Bølgepap C-B-C (4-7 mm) 
2. 500-9326 
Creasing Tool  
D25 R1.5 W8  
Bølgepap B-C (3-4 mm)  

3. 500-9327 
Creasing Tool 
D25 R0.75 W1.5 
Bølgepap E-B (1.5-3 mm) 
4. 500-9328 
Creasing Tool  
D15 R0.35 W0.7 - 2pt 
Karton 300 - 500 gr m2 / bølgepap 
E (1.5 mm)

5. 500-9329 
Creasing Tool  
D15 R0.17 W0.35 - 1pt 
Polypropylenplader <= 1.2 mm

1. Honeycomb
2. Reboard®
3. Foamboard med papir <= 5 mm
4. Foamboard med papir > 5 mm

500-9825 - V-Cut Blade 0.9 mm
Maksimal skæredybde 18-27 mm

500-9826 - V-Cut hård metal
Maksimal skæredybde 18-27 mm

1. Bølgepap B-C-E (1.5-4 mm)
2. Foamboard med papir <= 10 mm
3. Foamboard med papir > 5 mm
4. Honeycomb < 10 mm
5. Pakningspapir

500-9800 - EOT L25 Kniv 65o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 5mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 5mm
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1. Bølgepap, dobbelt
2. Bølgepap, trippelt
3. Emballage skum
4. Honeycomb >= 10 mm
5. Foamboard med papir > 5 mm
6. Reboard®
7. Foamboard med plastik
8. Gummi

500-9830 - POT  Kniv Flat Point L20 T0.63 
Maksimal skæredybde - 18mm

500-9834 - POT Kniv punkt L20 T1.0* 
Maksimal skæredybde - 16mm
*Ekstra beskyttende måtte anbefalet

500-9835 - POT Kniv L50 T1.0* 
Maksimal skæredybde - 42mm
*Kun til POT-L

500-9833 - POT Kniv Serrated L27 T1.0
Maksimal skæredybde - 25mm

500-9832 - POT Kniv Flat Point L20 T1.5
Maksimal skæredybde - 18mm

500-9831 - POT Kniv Flat Point L27 T0.63
Maksimal skæredybde - 25mm

Electronic Oscillating Tool 
EOT
Perfekt til skæring af bløde og 
mellemhårde materialer så som skum 
og bølgepap med op til
18mm tykkelse. Den drives af en 
elektrisk motor som laver op til 
12.000 rpm. Kniven føres op og ned 
med strøg på 1mm. 500-9811 - EOT L25 Kniv 65o - 85o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 5mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 11mm

500-9812 - EOT L28 Kniv 65o - 85o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 8mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 14mm

500-9813 - EOT L25 Kniv 0o - 75o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 5mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 6mm

500-9814 -EOT L38 Kniv 45o - 86o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 18mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 24mm

500-9815 -EOT L33 Kniv 45o - 85o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 13mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 19mm

500-9810 - EOT L25 Kniv 65o - 80o

Maksimal skæredybde (m. gliding disc) - 5mm 
Maksimal skæredybde (u. gliding disc) - 11mm
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1. Papir < 200 gsm
2. Selvklæbende folie
3. Solfilm

1. Papir < 200 gsm
2. Selvklæbende folie
3. Solfilm

391-231 - Drag Knife - 60o

Maksimal skæredybde - 0.6 mm

391-358 - Drag Knife - 55o

Maksimal skæredybde - 0.8 mm

391-360 - Standard kniv 36o

Maksimal skæredybde - 0.25 mm

MP06BK - Tuschpen - Sort

395-430/395-431 Kuglepen 
Sort / Blå

Universal Pen Holder
/ Sort
Størrelse fra 6.5 mm
til 10 mm i diameter

Universal Pen Holder
/ Kobber
Størrelse fra 9.5 mm  
til 11 mm i diameter

DRAG MODUL
Super hurtigt modul der kan lave notater med en pen, eller
kiss cut på en lang række materialer med op til 600 gram lodret tryk ved brug af 
en drag knife. 

På samme måde som tangential modulet kan flere moduler bruges samtidigt. 
Dette muliggør at flere jobs kan køre på samme maskine uden at du behøver at 
skifte modul.

Drag Knife Tool 
Specielt designet til at lave kiss cut på 
en bred vifte af materialer. 

Med et tryk på 600g er den ideel
til skæring af folie med klæber.

Pen Tool & Universal 
Pen Holder Tool
Monteres på drag mondulet og laver 
præcise aftegninger på mange
forskellige materialer. Virker med 
tusch både fra Summa og 3. parts
producenter. Der findes mange 
størrelser og spidser, og 
mulighederne er uendelige.
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500 - 9860 Decagonal Knife D25
Maksimal skæredybde - 1,5 mm

500 - 9861 Decagonal Knife D28
Maksimal skæredybde - 3 mm

500 - 9862 Decagonal Knife D32
Maksimal skæredybde - 5 mm

HIGH TORQUE ROTARY MODUL  NY

High Torque Rotary Modulet på Summa F Serien virker 
ved hjælp af en elektronisk motor og kan klare alle 
former for tekstil. Takket være den ekstra roterende 
kraft, kan HT RM også skære tykkere og stærkere 
materiale som f.eks. banner materiale. 

Generelt har Vacuum bordet et mindre greb på tekstiler, 
men da værktøjet kun giver et meget lille horisontalt 
træk, garanteres det at materialet ikke flytter sig. 
Ekstremt porøse materialer kan selvfølgelig også blive 
behandlet med HT RM.

Modulet er kompatibelt med alle de eksisterende 
modeller i F serien.

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/htrm

1. Fleece
2. Filt
3. Emballage skum
4. Skum <= 5 mm 
5. Syntetiske tekstiler
6. Tekniske tekstiler
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1. Bølge plast
2. Hård foamboard
3. Polykarbonat
4. Foamboard med aluminium 
5. MDF
6. Foamboard med plastik
7. Plexiglas

500-9852 - Routing Bit D4/4 L50/12 1Fl UC

500-9864 - Routing Bit  D6/6 L50/22 2FL UC/DC 

B
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500-9850 - Routing Bit D3/3 L38/11 1Fl UC

500-9863 - Routing Bit D6/10 L50 90° B 2FL

500-9856 - HF Routing Bit  
D6/4 L50/12 MP 1Fl UC

500-9854 - HF Routing Bit  
D6/3 L50/06 MP 1Fl UC

500-9857 - HF Routing Bit  
D6/6 L50/12 MP 1Fl UC BAL

500-9858 - HF Routing Bit 
D6/6 L58/22 MP 1Fl UC BAL

ROUTING MODULE

Standard Router
Routing modulet på Summa F-Serien har en 1kW motor som 
med lethed kan håndtere selv kraftige materialer inden
for grafik- og skiltebranchen. Eks. Hard foam PVC, Plader 
beklædt med akryl og aluminium, træ- og MDF-plader.

HF Router (High Frequency Router)
HF Routing Modulet har en hurtigere spindel og mere power, 
hvilket muliggør højere hastigheder. Den fuldt ud balancerede 
højfrekvente spindel giver et bedre resultat i kraftige materialer. 
Bittet er pneumatisk styret og kan udskiftes hurtigt og let. Det 
giver øget produktivitet når du eksempelvis fræser akryl, træ og 
plastik. 

Routing modulet i F serien optager plads 2 og 3 på hovedet. 
Plads 1 er stadig ledig til et andet værktøj. Routing modulet 
kan selvfølgelig fjernes let når det ikke er i brug, så du stadig 
har mulighed for at bruge 3 værktøjer samtidig. Modulet er 
kompatibelt med alle Summa F skæreborde med en 3 faset 
strømforsyning. GoProduce kan styre modulerne uden andre 
stykker software kræves.

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/hf-router

Den automatiserede dybdekontrol (ADC) gør det nemmere at skifte 
værktøj. ADC måler spidsen af kniven eller bittet nøjagtigt og 
indstiller værktøjet til bordet. 

Når du starter maskinen op eller skifter værktøj, vil alle værktøjerne 
igen blive målt for at se om der er ændringer og for at undgå fejl. 
Målingen tager kun et par sekunder og giver mulighed for hurtig 
værktøjsskift. 
På alle tangentialstyrede værktøjer kan ADC også registrere 
de tangentielle kalibreringsværdier. Dette sikrer den bedste 
skærekvalitet. 

 Video tilgengælig på www.summa.eu/video/adc

AUTOMATISERET DYBDEKONTROL / ADC 

Begge moduler leveres med et støvsuger-kit som er 
designet til løbende at fjerne støv og spåner. Kittet 
indeholder børste, holder og stander. Støvsugeren skal 
købes seperat.

OPHÆNG

STANDARD ROUTING MODUL

HF ROUTING MODUL 

500-0859 - HF Fresa D6/6 L50/14 PULIDORA

NY NY
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PAPMATERIALER

Papir < 200 gsm

Karton 300-500 gsm

Bølgepap B (3 mm)

Bølgepap C (4 mm)

Bølgepap BC (7 mm)

Bølgepap E (1.5 mm)

Honeycomb pap < 10 mm

Honeycomb pap >= 10 mm *
Reboard® 10 mm

Reboard® >= 10 mm *
RULLEMEDIER

Selvklæbende folie

Selvklæbende PVC- banner folie

Banner materiale 

Sandblæsningsmateriale

Refleksfolie

Solfilm

SYNTETISKE MATERIALER

Bølge plast <= 5 mm

Bølge plast > 5 mm

Hård Foamboard <= 2 mm

Hård Foamboard > 2 mm

PP-plast <= 1.2 mm

Polykarbonat <= 0.6 mm

Polykarbonat > 1 mm

Plexiglas

FOAMBOARD

Foamboard med papir <= 5 mm

Foamboard med papir > 5 mm *
Foamboard med Plastik *
Foamboard med aluminium *
TRÆ

MDF

SPECIELLE MATERIALER 

Magnet

Gummimåtter

Gasket

Skum *
Tekstil (Coated-Uncoated)

Gummi *
* min. tykkelse: 20 mm

Anbefalet

Alternativt



V-
Cu

t 0
o  

50
0-

93
40

V-
Cu

t 1
5o  

50
0-

93
41

V-
Cu

t 2
2.

5o  
50

0-
93

42

V-
Cu

t 3
0o  

50
0-

93
43

V-
Cu

t 4
5o  

50
0-

93
44

 Cr
ea

si
ng

 T
oo

l
D2

5 
R3

 W
8

50
0-

93
25

Cr
ea

si
ng

 T
oo

l
D2

5 
R1

.5
 W

8
50

0-
93

26

Cr
ea

si
ng

 T
oo

l
D2

5 
R0

.7
5 

W
1.

5
50

0-
93

27

Cr
ea

si
ng

 T
oo

l
D1

5 
R0

.3
5 

W
0.

7
2p

t
50

0-
93

28

Cr
ea

si
ng

 T
oo

l
D1

5 
R0

.1
7 

W
0.

35
1p

t
50

0-
93

29

St
an

da
rd

Ro
ut

in
g 

To
ol

HF Ro
ut

in
g 

To
ol

Hi
gh

 T
or

qu
e

Ro
ta

ry
 K

ni
fe

 



10

Conveyor System & 
Media Advance Clamps 
Conveyor båndet gør det muligt at 
skære, tegne og lave bukkelinjer 
på store (fleksible) materialer ved 
store produktioner. Pneumatiske 
Media clamps holder materialet 
nede mens det trækkes frem. 

VACUUM BORD / F1612
Vacuum'et holder dine medier på plads, mens du skære og 
fræser. Vacuum'et kan justeres alt efter hvor meget af dit 
arbejdsbord der skal bruges til den pågældende opgave.

WACUUMZONER / F1330, F1832, F2630,  
F3220, F3232
Arbejdsområdet på de større flatbed systemer kan deles ind 
i forskellige zoner. På den måde kan vakuumet optimeres til 
også at lave mindre jobs. Hver zone kan automatisk aktiveres 
eller deaktiveres. 

MEDIEHÅNDTERING HAR ALDRIG VÆRET LETTERE

TANDEM MODE / F1330, F1832, F2630, F3232
Ved at bruge zone 1 og zone 2 skiftevis, vil brugen af Tandem Mode føre til betydelige 
stigninger i produktiviteten. 

Med Tandem Mode kan det aktive arbejdsområde på flatbedden deles ind i 2 zoner, 
som gør det muligt for brugeren at loade og unloade materiale i den ene ende, mens 
du skærer materialet i den anden ende. På den måde vil du undgå inaktive perioder 
under behandlingen af   materialet og det vil derfor tilføje betydelig værdi for den 
samlede arbejdsgang.

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/tandem-modeM
O

D
O

 T
Á

N
D

E
M

Zone 1

Zone 2

Rulleholderen
I kombination med Conveyor båndet og 
media clamps, er rulleholderen ideel til 
behandling af rullede materialer på alle 
Summa Flatbed Systemer. Rulleholderen 
til F2630 består af to dele, så to mindre 
ruller kan ligge ved siden af   hinanden for 
at maksimere maskinens effektivitet.

OPERATOR ZONE
Med denne nye funktion kan F-seriens arbejdsområde opdeles i 
to separate zoner, en skære zone og en operatør zone. Maskinens 
Conveyor bælte sørger for, at alt skåret materiale føres videre til 
operatør zonen automatisk. Da skærehovedet ikke bevæger sig længere 
end skærezonen kan operatøren derefter sikkert arbejde med det 
udskårne materiale. 

Operator zone er specielt udviklet til at optimere din arbejdsgang i en 
hurtig bevægelse. På grund af dens brugervenlighed kan alle bruge 
denne inkluderede funktion for at øge deres produktivitet og spare 
masser af kostbar tid!

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/operator-zone

OPERATOR ZONE

F Serien F1330 F1832 F2630 F3220 F3232

Zoner 6 8 12 7 14

MEDIE TRANSPORT
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MEDIA OPTIONS / KUN F1612 
Kurv
Kurven er et praktik redskab til at reducere behandlingstiden af 
mediet og optimere dit workflow. F1612 kan automatisk køre 
flere meter materiale igennem mens kurven opsamler stumper 
og andet spildmateriale. 

Udvidelsesbord 
Dette kraftige bord kan sættes enten foran eller bag din Summa, 
og justeres i højden så det passer perfekt. Dette muliggør at du 
kan arbejde på f.eks. Plader der er mange gange længere end din 
Summa. Med dit udvidelsesbord kan du bruge Continuous Sheet 
Feed funktionen. Det gør at operatøren kan loade og unloade 
materiale i mens den skærer. Dette vil forhindre inaktive perioder 
under processen af materialet og vil på den måde også give en 
betydelig værdi til det overordnede workflow.

  Video tilgængelig på

  www.summa.eu/video/continuous-sheet-feed 
 
 

Roll-Up
Med Kiss-Cut / Roll-Up systemet gør det muligt at sætte dit print 
tilbage på et rør efter det er blevet skåret. Det gør at F1612 kan 
køre uden opsyn, alt i mens den hele tiden holder arbejdbordet 
rent.
Med Cutting through / I kombination med kurven eller 
udvidelsesbordet kan der indstilles en arbejdsgang, hvor 
roll-up’en tager sig af affaldet, mens operatøren indsamler 
udskæringsmaterialet. Rullen er også let tilgængelig for vogne 
eller andet værktøj til håndtering af tunge ruller.

Conveyor Forlængelse NY 

Takket være Conveyor Forlængelsen kan F1612 let arbejde 
med Cut designs, der er meget større end deres faktiske 
skæreområde. Når den første del af jobbet er afsluttet, flytter 
den det afskårne materiale til fronten hvor det kan fjernes let og 
sikkert, mens maskinen skærer den næste del. Dette minimerer 
ventetiden betydeligt. 
Bemærk: Alle eksisterende F1612-enheder kan opgraderes med 
udvidelsen.

  Video tilgængelig på www.summa.eu/video/conveyor-extension

SIKKERHEDSUDSTYR 
En laserstråle omkredser maskinen og kontrollere området for 
bevægelse. Når laserstrålene afbrydes, enten bevidst eller ubevidst, 
vil skæreprocessen blive sat på pause. Ved hjælp af en enkel handling 
fra operatøren kan skæreprocessen genoptages uden tab af data. 
Skærebordet er også udstyret med fire nødstop, hvilket vil afbryde 
skæreprocessen om nødvendigt. Dette garanterer sikkerhed for 
operatøren og andre.

LASER

L
A

S
E

R

L
A

S
E

R

LASER

BESKYTTET OMRÅDE

TWIN™ WORKFLOW
Twin Workflowet er designet til at øge din produktion drastisk. Løsningen består af 
en Summa F serie F1612 i sammensætning med en Summa S Class 2 OPOS CAM 
skæreplotter (S2TC160). Ved at kombinere begge maskiners styrker kan du få et en mere 
effektiv arbejdsgang. Med et Twin Workflow kan du lave kiss-cut på Summa S Class 2 
plotteren hvorefter jobbet kan skæres færdigt med gennemskær på F1612 skærebordet. 
Begge maskiner kan bruge de samme cut filer og læse de samme skæremærker med  
deres indbyggede kamera. 

Med Twin Workflowet minimerer du ventetid da begge maskiner kan producere hver deres 
del af opgaven samtidig. 

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/twin

POSTER TRIM
Funktionen Poster Trim sørger for, at plakater kan skæres uden behov for 
skæremærker. Det indbyggede kamerasystem i F-serien registrerer kanterne 
på de sorte trykte rammer automatisk og vil derfor begynde at skære med 
det samme, uden operatørens indblanding. Postertrimmen funktionalitet er 
den ideelle måde at sikre, at dine plakater skæres hurtigt og nøjagtigt ud 
med et minimum af manuelle handlinger.

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/poster-trim

Kurv Udvidelsesbord Roll-Up Conveyor forlængelse



12

SUMMA GOSUITE SOFTWARE PLATFORM

Summa GoSuite-softwareplatformen er udviklet for at give brugerne mulighed for at få mest 
ud af deres print og cut arbejdsgang. Med Summa-softwaren kan operatører, designere og 
virksomhedsejere let behandle og analysere komplekse job med stor fleksibilitet. GoSuite-
platformen er forberedt på fremtiden. Den tager brugervenlighed og fleksibilitet til et helt nyt 
niveau takket være en lang række medfølgende avancerede funktioner.

 
PRÆSENTERING AF DET FØRSTE  
SOFTWAREMODEL: GOPRODUCE
Den brugervenlige software GoProduce er en del af Summas GoSuite-
platform. GoProduce er udviklet til operatøren af   F-serien, for at håndtere 
job på den letteste måde. 
Ud over mange nye vigtige funktionaliteter, har softwaren en moderne 
brugerflade med forbedret navigation, for at hjælpe brugerne med at finde 
og betjene de funktioner, de ønsker at bruge så hurtigt og intuitivt som 
muligt. GoProduce-softwaren er standard inkluderet i hvert køb af F-serien.

  Allerede bruger af F-serien? Prøv GoProduce 30 dage gratis: 
  www.summa.eu/goproduce

MATERIALE MANAGER
GoProduce indeholder en praktisk materialedatabase, som 
inkluderer en lang række materialetyper og kan tilpasses dine 
specifikke behov. Materiale Manager tilbyder merværdi ved at 
arbejde med "metoder", hvilket betyder, at du kun skal vælge det 
materiale, du vil behandle, og derefter finder Materiale Manager 
automatisk det rigtige værktøj og indstillingerne til at behandle 
det med.

Med håndskanner eller F seriens indbyggede kamera

ANDRE FUNKTIONER I SUMMA GOPRODUCE
Sortering
For at optimere hastigheden er det vigtigt, hvilken rækkefølge 
objekterne bliver behandlet i. GoProduce kan genkende start 
og slut på vektorer og fastlægge den bedste rækkefølge. 
Resultatet er den mest effektive rækkefølge at behandle 
jobbet i. 
 
Fræsning
Med den interaktive fræse-funktion bliver ændringer i tool-
diameter og rotation udført med det samme, og straks vist 
på dit arbejdsområde. Alle fræse konturer dannes automatisk 
hvorefter de vises. Der bliver taget højde for værktøjets 
diameter. 

Kamera genkendelse
Genkendelsesprocessen, lokalisering af skæremærker og
selve skæreopgaven kan følges i et kamera preview.
Alle opmærkninger, som skal bruges i de daglige rutiner, kan 
styres med GoProduce - uanset hvad de er printet på. 

Overcut Kompensation
Denne GoProduce funktion undgår eller minimerer Overcuts i 
hjørnerne. 

BARCODE

Visse RIP software (Raster Image Processing) giver mulighed for at udskrive en stregkode med OPOS-mærker. Denne stregkode 
kan bruges til at identificere jobbet og automatisk hente det nødvendige data fra computeren. Summa tilbyder to mulige måder 
at scanne et job på.

Med Summa F seriens indbyggede kamera
Med denne stregkodeopsætning sker skanningen af jobbet 
automatisk med det indbyggede kamera i Summa F-serien, 
job efter job. Operatøren behøver ikke selv at lokalisere jobbet 
længere. Derefter åbnes jobbet med det samme i GoProduce, 
klar til at blive behandlet.

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/barcode

Den største fordel ved Summas revolutionerende kamera 
system er, at kameraet automatisk søger efter det næste 
job uden operatørens indgriben.  Bemærk: En ekstra 
stregkodelicens til kameraet kræves.

Med en håndskanner 
Et andet middel til at tilbyde operatørens arbejdsgang 
fleksibilitet er at scanne jobbet manuelt med en håndscanner. 
På denne måde kan operatøren nemt skifte mellem job og 
materialer. Flere forskellige job kan nemt behandles back to 
back. Denne funktion er inkluderet som standard.
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1. LAV DESIGN 2. PRINT OG SETUP 3. FÆRDIG

STREGKODER

REG. MÆRKER

*PLM Packlib er et program fra TreeDim som hedder ‘Picador’ software.

PLM PACKLIB
PLM Packlib* til Summa er et bibliotek af standard skalerbare 
emballage modeller. De mest populære emballager FEFCO 
(bølgepap) og ECMA (Folde karton) er inkluderet. Et par POS 
skærm designs og solid pap (Møbler) er også tilgængelige. 

Kasse/designs dimensioner og materialetykkelser er 
parametiske. Ved hjælp af få klik er de rigtige skære og folde 
linjer genererede. Disse linjer kan blive eksporteret til lag i 
illustrator, klar til at designe på. Denne “Summa version” har 
også mulighed for at generere en OXF fil som straks vil være 
klar til at blive brugt i GoProduce. 

F-PERFORMANCE
F-Performance sikrer at ydeevnen for F-serien stiger med op 
til 40%. Fordelene inkluderer hurtigere op, ned og drejende 
bevægelser af skærehovedet, hvilket man mest vil opdage 
ved brug af Kiss-Cut værktøjet. Feeding af materialet vil også 
komme til at ske betydeligt hurtigere. Jobbet vil blive afsluttet 
dobbelt så hurtigt uden at det skader kvaliteten. 

F-Performance er tilgængelig til gratis at kunne låses op på nye 
maskiner via. www.summa.eu/f-performance. På ældre F-serie 
modeller fra før 2018 skal man betale for at låse den op.  

 Video tilgængelig på www.summa.eu/video/fp

AXIS CONTROLTM

Denne software giver dig fuld kontrol over dit Summa 
skærebord. Designet er optimeret til touch-skærm,
og giver det bedst mulige overblik for dig som skal 
betjene maskinen.

Med den trådløse fjernbetjening kan du frit bevæge 
dig rundt om din Summa alt i mens du ændrer 
indstillingerne.

WORKFLOW KOMPATIBILITET
Med Workflow-kompatibilitets funktionen passer GoProduce 
perfekt ind i de eksisterende arbejdsgange. GoProduce 
tilbyder en meget fleksibel dataimport og understøttes af 
følgende RIP-producenter. 

Kompatibilitet med emballagesoftware:
Arden Picador
RiP producenter:
Agfa Asanti 
Cadlink RIP
Caldera RIP
ColorGATE RIP

ErgoSoft PosterPrint 
ErgoSoft TexPrint
GMG Production Suite
ONYX RIP

PosterJet
Prepare-it
SAi Wasatch RIP

TUTORIALS & KNOWLEDGE BASE
Der er oprettet forskellige tutorials som en hjælp til 
installationen og brug af Summa GoProduce. 
Se dem alle på Youtube.
 

 Videoer tilgængelige på www.youtube.com/SummaNV

Ofte stillede spørgsmål er blevet samlet og besvaret af 
Summa eksperter. Efterhånden vil databasen blive udvidet 
med flere tutorials, service-relaterede emner og nyttige tip & 
tricks.

 Database tilgængelig på www.summa.eu/faq



F1612 
160 x 120 cm

F1330 
129 x 305 cm

F1832
184 x 320 cm

F2630
265 x 305 cm

F3220
327 x 210 cm

F3232
327 x 320 cm
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model F1612 F1330 F1832

Størrelse 236 x 214 x 110 cm 214 x 410 x 122 cm 270 x 425 x 122 cm

Medie bredde Op til 165 cm Op til 134 cm Op til 190 cm

Arbejdsareal 160 x 120 cm 129 x 305 cm 184 x 320 cm

Vacuum
1.3 kW (50Hz) / 
1.75 kW (60Hz)

2.2 kW (50Hz) /  
2.55 kW (60Hz)

2 x 2.2 kW (50Hz) /  
2 x 2.55 kW (60Hz)

Vacuum Zoner Varierer efter bredden. 6 zoner 
(2 vandret x 3 lodret)

8 zoner 
(2 vandret x 4 lodret)

Betingelser

Standard: 
3 x 400V + N, 50Hz, 
max 20A
O: 3 x 208V + N, 
60Hz, max 30A
O: 3 x 230V, 50Hz, 
max 20A

Standard: 
3 x 400V + N, 50Hz,
max 30A
O: 3 x 208V + N, 
60Hz, max 30A
O: 3 x 230V, 50Hz, 
max 30A

Standard: 
3 x 400V + N, 50Hz, 
max 30A
O: 3 x 208V + N, 60Hz, 
max 30A
O: 3 x 230V, 50Hz, 
max 30A

Model F2630 F3220 F3232

Størrrelse 349 x 410 x 122 cm 413 x 315 x 122 cm 413 x 425 x 122 cm

Medie bredde Op til 270 cm Op til 332 cm Op til 332 cm

Arbejdsareal 265 x 305 cm 327 x 210 cm 327 x 320 cm 

Vacuum
2 x 2.2 kW (50Hz) /  
2 x 2.55 kW (60Hz)

TBD
2 x 2.2 kW (50Hz) /   
2 x 2.55 kW (60Hz)

Vacuum Zoner
12 zoner 
(2 vandret x 6 lodret)

7 zoner 
(1 vandret x 7 lodret)

14 zoner 
(2 vandret x 7 lodret)

Betingelser

Standard: 
3 x 400V + N, 50Hz, 
max 30A
O: 3 x 208V + N, 60Hz, 
max 30A
O: 3 x 230V, 50Hz, 
max 30A

Standard: 
3 x 400V + N, 50Hz, 
TBD
O: 3 x 208V + N, 60Hz, 
TBD 
O: 3 x 230V, 50Hz, 
TBD

Standard: 
3 x 400V + N, 50Hz, 
TBD
O: 3 x 208V + N, 60Hz, 
TBD 
O: 3 x 230V, 50Hz, 
TBD

Standard  
løsning  

inkluderer

• F Series Flatbed System
• Conveyor bånd med pneumatic 

styring
• Media clamps and Roll Support
• Sikkerhedsudstyr
• Kamerasystem

• Axis Control Software
• Drag Module
• ADC Right
• GoProduce software
• Hastighed: Op til 1000 mm/sek
• Acceleration: Op til 1G

For komplette specifikationer, besøg www.summa.eu
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DELE OG VÆRKTØJ

 ORDER CODES: FORBRUGSMATERIALER

Forbrugsmaterialer til Drag Modul Forbrugsmaterialer til Electronic 
Oscillating Tool/ EOT

Forbrugsmaterialer til Routing System

391-332
391-360
391-231
MP06BK
395-430 
395-431
395-434

Drag Knife holder til 36o & 60o

Standard Drag Knives - 36o (5x)
Drag Knife - 60o

Fibre Tip Pens - Sort (4x)
Roller Ball Pens - Sort (5x)
Roller Ball Pens - Blå (5x)
Pen Holders

500-3313
500-9800
500-9810
500-9811
500-9812
500-9813
500-9814 
500-9815

Kniv Guide til EOT
EOT Kniv L25 - 65o

EOT Kniv L25 - 65o - 80o

EOT Kniv L25 - 65o - 85o

EOT Kniv L28 - 65o - 85o

EOT Kniv L25 - 0o - 65o

EOT Kniv L38 - 45o - 86o

EOT Kniv L33 - 45o - 85o

500-9850
500-9852
500-9854
500-9856
500-9857

500-9858

500-0859

500-9863
500-9864

500-0241
500-0242
500-0243
500-0244
500-9379

Routing Bits D3/3 L38/11 1Fl UC (3x)
Routing Bits D4/4 L50/12 1Fl UC (3x)
HF Routing Bits D6/3 L50/06 1Fl UC (3x)
HF Routing Bits D6/4 L50/12 1Fl UC (3x)
HF HF Routing Bits 6/6 L50/12 1Fl UC BAL 
(3x)
HF HF Routing Bits 6/6 L58/22 1Fl UC BAL 
(3x)
HF HF Routing Bits D6/6 L50/14 POLISHING 
(1x)
Routing Bits D6/10 L50 90° B 2Fl (2x)
Routing Bits D6/6 L50/22 2 Fl UC/DC (2x)

3 mm Collet for1050 Kress
4 mm Collet for 1050 Kress
6 mm Collet for 1050 Kress
8 mm Collet for 1050 Kress
6 mm Collet for HF Router

Forbrugsmaterialer til Tangential Modul Forbrugsmaterialer til Pneumatic 
Oscillating Tool / POT / POT-L

390-534
390-550
390-551
390-560
390-553
395-348
500-9801
500-9802
500-9803
500-9804

500-9807
500-9825
500-9826
500-3303
500-3315

Standard Tangential Knife - 36o (5x)
Sandblast Tangential Knife - 60o

Double Tip Tangential Knife - 36o

Tangential Knife 45o Wedge 40/25o

Knife Install Tool
Nose Piece til 36o

Single Edge Cutout Knife - 65o

Double Edge Cutout Knife - 50o

Double Edge Cutout Knife - 60o

Double Edge Cutout Knife - 50o / 
Burr-free
Heavy Duty Cutout Knife - 5o/ 90o

V-Cut Blade - 0.9 mm (5x)
V-Cut Blade - Hard Metal
Gliding Disk Single Sided Knife
Gliding Disk Double Sided Knife

500-9830
500-9831
500-9832
500-9833
500-9834
500-9835

POT Knife Flat Point L20 T0.63 (3x)
POT Knife Flat Point L27 T0.63 (3x)
POT Knife Flat Point L20 T1.5 (3x) 
POT Knife Serrated L27 T1.0 (3x)
POT Knife L20 T1.0 (3x)
POT-L Knife L50 T1.0 (3x)

Forbrugsmaterialer til High Torque
Rotary Module

Tilbehør

500-9860
500-9861
500-9862

Decagonal Knife D25 (3x)
Decagonal Knife D28 (3x)
Decagonal Knife D32 (3x)

500-9347
500-9348
500-9349
500-9332
500-9202

Vacuum Cleaner Bag for Hercules (5x)
Filter for Hercules
Carbon Filter for Hercules 
Vacuum Cleaner Bag for 500-9331 (5x)
Remote Controller Pack

 ORDER CODES: HARDWARE

F1612-22 / Flatbed System F1832-22, F2630-22, F3232-22 Alle F Serie Systemer

Medie håndtering Diverse muligheder Værktøj til Tangential Modul

500-9120
500-9121
500-9122
500-9140

Kurv
Udvidelses bord
Roll-Up
Conveyor forlængelse 

500-9155
500-9156

Kit Pump Connection 12 m
Kit Pump Connection 25 m

500-9311
500-9312
500-9313
500-9314
500-9325
500-9326
500-9327 
500-9328
500-9329
500-9340
500-9341
500-9342
500-9343
500-9344
500-9320
500-9350
500-9358

Kiss Cutting Tool
Single Edge Cutout Tool
Double Edge Cutout Tool
Heavy Duty Cutout Tool
Creasing Tool D25 R3 W8 H7
Creasing Tool D25 R1.5 W8 H5.5
Creasing Tool D25 R0.75 W1.5 H1.5 
Creasing Tool D15 2pt
Creasing Tool D15 1pt
V-Cut Tool - 0o

V-Cut Tool - 15o

V-Cut Tool - 22.5o

V-Cut Tool - 30o

V-Cut Tool - 45o

Elektronic Oscillating Tool (EOT)
Pneumatic Oscillating Tool (POT)
Pneumatic Oscillating-Long Tool(POT-L)

Alle F Serie Systemser Alle F Serie Systemer

Måtter og bælter Moduler 
500-9114
500-9115
500-9333

500-9163
500-9164
500-9336

500-9355
500-9356
500-9333

500-9153
500-9154
500-9336

500-9181
500-9182

Conveyor Belt Kit (F1612)
Protective Mat (F1612)
Routing Mat (F1612)

Conveyor Belt Kit  (F1330)
Protective Mat (2x) (F1330)
Routing Mat (F1330)

Conveyor Belt Kit (F1832)
Protective Mat (2x) (F1832)
Routing Mat (F1832)

Conveyor Belt Kit  (F2630)
Protective Mat (2x) (F2630)
Routing Mat (F2630)

Conveyor Belt Kit  (F3232)
Conveyor Belt Kit  (F3220)

500-9300
500-9310
500-9361

500-9330
500-9357
500-9354
500-9337
500-9363
500-9362

500-9372
500-9371
500-9373
500-9370
500-9375
500-9374

Drag Modul
Tangential Modul
High Torque Rotary Modul

Routing System (F1612)
Routing System (F1330)
Routing System (F1832)
Routing System (F2630)
Routing System (F3220)
Routing System (F3232)

HF Routing System (F1612)
HF Routing System (F1330)
HF Routing System (F1832)
HF Routing System (F2630
HF Routing System (F3220)
HF Routing System (F3232)

Automatisk dybdekontrol
500-9126

500-9130

500-9135

500-9136

Område Upgradering: ADC Venstre (F1612)*
*Kræver: ADC Højre

Område Upgradering: ADC Venstre 
(F1832/F3232)*
*Kræver: ADC Højre område

Upgradering: ADC Venstre 
(F1832/F3232)*
*Kræver: ADC Højre 

Upgradering: ADC Venstre 
(F3220)*
*Kræver: ADC Højre

F1330-22, F3220-22

Diverse muligheder Tilbehør

500-9165
500-9166

Kit Pump Connection 12 m
Kit Pump Connection 25 m

500-9220 
500-9345
500-9331

Base for Safety Pole
Vacuum Cleaner 3000W Hercules  
Vacuum Cleaner 1400W : 240V / 50Hz 

 ORDER CODES: SOFTWARE

Alle F Serie Systemer

500-9511
500-9513
500-9501C

Summa GoProduceTM (Upgradering)
Summa GoProduceTM (barcode option)
Twin Edition* 
*Kontakt os for mere information

Kontakt os på mail@vikiallo.dk for den fulde prisliste
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