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1.Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
ECO-UV, EUV-MG Ver.2
UFI: RSQE-VWDD-UDKN-KQ2Q
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarides
Inkjet-udskrivning
1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Fabrikant: Roland DG Corporation
1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103
Telefon: + 81-53-484-1224 FAX: + 81-53-484-1226
Leveranderen: ROLAND DG EMEA NV
BELL-TELEPHONELAAN 2G B-2440 GEEL BELGIUM
Fon: +32 14575911
1.4. Nedtelefon
DK
Miljestyrelsen i Danmark +45 72 54 40 00
Center for information om giftstoffer +4582 121212
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2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til CLP-kriterier.

Akut oral toksicitet Kategori 4
Akut dermal toksicitet Kategori 4
Akut inhalationstoksicitet Kategori 4
Hudatsning Kategori 1C
Alvorlig gjenskade Kategori 1
Hudsensibiliserende stof Kategori 1B
Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering Kategori 1
Kortvarig (akut) fare for vandmiljoet Kategori |
Langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljeet Kategori 1

2.2. Meerkningselementer
Farepiktogram(mer)

Signalord: Fare

Faresaetning:
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Farlig ved indénding.
Forarsager svaere forbreendinger af huden og ejenskader.
Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Kan skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.
Forérsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedsszetninger — forebyggelse:
Anvend ikke produktet, for alle advarsler er lest og forstaet.
Indénd ikke pulver/rog/gas/tdge/damp/spray.
Undga udledning til miljeet.
Bar beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajen beskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Sikkerhedssaetninger — reaktion:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt seebe og vand.
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg leegehjelp.

2.3. Andre farer
Ojnene: Kontakt med gjet vil vaere irriterende.
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Huden: Kontakt med huden kan forarsage irritation, havelse eller redme, allergisk
sensibilisering.
Inhalering: Eksponering for dampe (tage) kan vere skadeligt for det ufedte barn og give
risiko for nedsat fertilitet og irritere halsen/luftvejene.
Indtagelse: Kan forarsage skade pd munden, halsen og maven.
Kroniske sundhedsfarer: Gentagen kontakt med huden kan forarsage vedvarende irritation eller
dermatitis.
Carcinogenicitet: Ingen af indholdsstofferne i dette bleek er anfort af IARC som
kreftfremkaldende. (1,2A og 2B)
Andre Ingen oplysninger
3. Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer
Kemisk art: blanding
. Registrerings Klassificering
Sammensatning CAS No. (EF) Nr. nummer % (w/w) (EF) Nr. 1272/2008
Benzyl acrylate 2495-35-4 219-673-9 (01-2120772339-|20-30 Skin Irrit. 2: H315
44 Skin Sens. 1B: H317

Aquatic Acute 1: H400
Aquatic Chronic 1: H410

2-Methoxyethyl acrylate 3121-61-7 221-499-3 (01-2119962915-|20-24 Flam. Liquid 3: H226

25 Acute Tox. 4: H302
Acute Tox. 3: H311
Acute Tox. 3: H331

Skin Corr. 1C: H314

Eye Damage 1: H318

Skin Sens. 1: H317
Repr. 1B: H360

STOT Rep. Exp. 2: H373
Aquatic Chronic 3: H412

Exo-1,7,7- 5888-33-5 227-561-6 |01-2119957862-|<20 Skin Irrit. 2: H315
trimethylbicyclo[2.2.1] 25 Eye Irrit. 2: H319
hept-2-yl acrylate Skin Sens. 1: H317

STOT Single Exp. 3: H335
Aquatic Acute 1: H400
Aquatic Chronic 1: H410

1-vinylhexahydro-2H- 2235-00-9 218-787-6 (01-2119977109-|<20 Acute Tox. 4: H302
azepin-2-one 27 Acute Tox. 4: H312
Eye Irrit. 2A: H319
Skin Sens. 1B: H317
STOT Rep. Exp. 1: H372

Hexamethylene Diacrylate 13048-33-4 235-921-9 |01-2119484737-|5-10 Skin Irrit. 2: H315
22 Eye Irrit. 2: H319
Skin Sens. 1: H317
Diphenyl(2,4,6- 75980-60-8 278-355-8 |01-2119972295-|5-15 Repr. 2: H361
trimethylbenzoyl) 29

phosphine oxide

t Den fulde ordlyd af H-satninger navnt i dette afsnit kan ses i punkt 16.
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4. Forstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Qjnene: II tilfeelde af kontakt med ejnene: Skyl straks gjnene med rigeligt vand i flere minutter. Hold
gjenldgene abne under skylningen. Ring til en laege.

Huden: I tilfeelde af kontakt skylles omgaende med rigeligt vand, mens tilsmudset toj og fodtej tages af.
Tilsmudset tgj skal vaskes, for det kan anvendes igen. Ring til en laege, hvis der opstar haevelse
eller redme.

Inhalering: Ved indénding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejrtraekning: Giv kunstigt
andedrat. Ved vejrtraekningsbesvar: Giv ilt. Ring til en lege.

Indtagelse: Ved indtagelse Fremkald IKKE opkast. Sog omgéende laegehjlp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, biade akutte og forsinkede
Qjnene: Kontakt med gjet vil vare irriterende.
Huden: Kontakt med huden kan forarsage irritation, haevelse eller radme, allergisk sensibilisering.
Inhalering: Eksponering for dampe (tadge) kan vare skadeligt for det ufedte barn og give risiko for nedsat
fertilitet og irritere halsen/luftvejene.
Indtagelse: Kan forarsage skade i mund, svelg og mavesak

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjaelp og seerlig behandling er nedvendig
Ingen oplysninger

5. Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Torkemikalier skum, kulsyre, tort sand.
Uegnede slukningsmidler: Vand, vandstréle under hgjt tryk

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser/dampe. Flammepunkt: > 70 °C

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend sarligt kemikaliebeskyttelsestaj og luftforsynet andedraetsveern med overtryk. (SCBA). Ga til branden
fra vindsiden for at undga farlige dampe og giftige nedbrydningsprodukter. Rens eller bortskaf tej, der
eventuelt kan indeholde kemikalierester. Direkte paforing af vand kan veere farligt, da branden kan brede sig
til omgivelserne.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
Evakuér omradet, ventilér omradet grundigt, anvend luftforsynet andedraetsvarn og egnede personlige vaernemidler.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger
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After spild. Forebyg, at veeske strommer ud i kloakker, vandleb eller lavtliggende omrader.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se "PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant.

7. Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Undga kontakt med gjne, hud og tej. Anvend korrekt ventilation, og undgé aben ild pa arbejdsstedet. Tag
forholdsregler for at forebygge statisk elektricitet, og anvend ledende arbejdstej og fodtej efter behov.
Opbevares utilgengeligt for bern og méa ikke drikke.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Hold beholderen taet lukket. Produktet mé ikke opbevares ved hgje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet
ude af direkte sollys. Produktet ma ikke opbevares med oxidationsmidler, initiatorer af frie radikaler,

oxidationsmidler.

7.3. Szerlige anvendelser:
Inkjet-udskrivning

8. Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graenseveaerdi for erhvervsmaessig eksponering:
Afledt nuleffektniveau (DNEL):
— 2-Methoxyethyl acrylate:
[Langtids eksponering] 0.12 mg/m?
[korttids eksponering] medium hazard (no threshold derived)
— Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate:
[Langtids eksponering] 4.9 mg/m?
[korttids eksponering] Ingen identificerede farer
— 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one:
[Langtids eksponering] 4.9 mg/m?
[korttids eksponering] Ingen identificerede farer
— Hexamethylene Diacrylate:
[Langtids eksponering] 24.5 mg/m?
[korttids eksponering] Ingen identificerede farer
— Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide:
[Langtids eksponering] 0.822 mg/m?
[korttids eksponering] Ingen identificerede farer
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8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Serg for generel og/eller lokal udstedningsventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Andedrztsvzarn:
Ikke pakreaevet, nar der er tilstraekkelig ventilation. I tilfeelde af utilstraekkelig ventilation
og eksponeringsgranser overskrides, eller hvis der opstar irritation eller andre symptomer,
skal du bruge en NIOSH / MSHA eller European Standard EN 149 godkendt andedraetsvaern (med
aktivt kullag til organisk damp).

Handbeskyttelse:
Medarbejderen skal bare passende beskyttende, uigennemtrangelige handsker for at forhindre
kontakt med blaekket. Anbefalede kemiske beskyttelseshandsker er EN420/374 godkendt
ethylenvinylalkohol (EVOH) handsker og laminathandsker. Laminathandsker fremstilles ved at
skaere og derefter varmeforseglingsmenstre i forskellige handsterrelser fra laminerede plader
af EVOH forseglet mellem lag af polyethylen.

Beskyttelse af gjne:
Ikke pékraevet ved passende brug sasom at anbringe bleek pa printeren. I tilfaelde af direkte
kontakt med blaekket skal du dog baere EN166 godkendte sikkerhedsbriller eller kemiske
sprojtebriller.

Beskyttelse af hud:
Ikke pékraevet ved passende brug sasom at anbringe bleek pa printeren. Anvend dog
beskyttelsestoj ved direkte kontakt med blak.

Foranstaltninger til begrensning af eksponering af miljoet:

Undga udslip til miljeet.

9. Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Fysisk tilstand: vaeske Farve: rad
Lugt: Sterk ester lugt

Lugtteerskel: Ikke defineret

pH: Kan ikke anvendes
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen tilgeengelig data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ingen tilgeengelig data

Flammepunkt: >70°C

Fordampningshastighed: Ingen tilgengelig data

Antaendelighed (fast stof, luftart):

Ikke relevant

Ovre/nedre antaendelses- eller eksplosionsgrzanser: Ingen tilgeengelig data
Damptryk: Ingen tilgeengelig data
Dampmassefylde: >1
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Relativ massefylde: 0.9-1.1
Oploselighed: Vandopleselighed: Lidt opleselig
Fordelingskoefficient, n-oktanol/vand: Ingen tilgeengelig data
Selvantandelsestemperatur: Ingen tilgengelig data
Dekomponeringstemperatur: Ingen tilgengelig data
Viskositet: Ingen tilgengelig data
Eksplosive egenskaber: Ingen tilgengelig data
Oxiderende egenskaber: Ingen tilgengelig data
9.2. Andre oplysninger Ingen tilgengelig data

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:
Hgje temperaturer og UV-lys kan forarsage hurtig polymerisation.

10.2. Kemisk stabilitet:
Stabil under normal temperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:
Forventes ikke.

10.4. Forhold, der skal undgis:
Forhgjet temperatur/varme, uv-lys, nar ikke i brug.

10.5. Materialer, der skal undgas:
Undgé kontakt med syrer, aminer, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:
Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser / dampe.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
AKkut toksicitet:
2-Methoxyethyl acrylate
LD50 (oral) : 404mg/kg, LD50 (dermal): 252.5mg/kg, LD50 (Inhal.): 2.7mg/L
1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
LD50(oral) : 1114mg/kg, LD50 (dermal): 1700mg/kg, LD50 (Inhal.): Ingen tilgeengelig data

Alvorlig ejenskade/gjenirritation:

Forérsager alvorlig gjenskade.
» 2-Methoxyethyl acrylate
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Forarsager alvorlig gjenirritation.
* Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
* 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
* Hexamethylene Diacrylate

Hudztsning/-irritation:
Forarsager svaere forbreendinger af huden og ejenskader.
* 2-Methoxyethyl acrylate
Forérsager hudirritation.
* Benzyl acrylate
* Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
* Hexamethylene Diacrylate

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
Kan forarsage allergisk hudreaktion.
* Benzyl acrylate
* 2-Methoxyethyl acrylate
* Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
* 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
* Hexamethylene Diacrylate

Kimcellemutagenicitet:
Ingen tilgaengelig data.

Reproduktionstoksicitet:
Kan skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.
* 2-Methoxyethyl acrylate
Mistaenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.
* Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Carcinogenicitet:
Ingen af indholdsstofferne i dette blek er anfort af IARC som kreftfremkaldende. (1, 2A og 2B)

Enkel STOT-eksponering:
Ingen tilgaengelig data.

Gentagne STOT-eksponeringer:
Forérsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
* 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
Kan forarsage organskader ved langerevarende eller gentagen eksponering.

» 2-Methoxyethyl acrylate

Aspirationsfare:

Ingen tilgaengelig data.
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12. Miljeoplysninger
12.1. Toksicitet:
Meget giftig for vandlevende organismer.
* Benzyl acrylate
* Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
* Benzyl acrylate
* Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
* 2-Methoxyethyl acrylate
12.2. Persistens og nedbrydelighed:
Ingen tilgaengelig data
12.3. Bioakkumuleringspotentiale:
Ingen tilgaengelig data
12.4. Mobilitet i jord:
Ingen tilgaengelig data
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Der er ikke udfert en PBT- og vPvB-vurdering pa produktet.
12.6. Andre negative virkninger:
Ingen tilgeengelig data
13. Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produkt: Bortskaf som farligt affald. Emballage med produktrester skal bortskaffes under
de samme betingelser som selve produktet.
Anbefalet affaldskode: 08 03 12* (Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer)
Urenset emballage: 15 01 10* (Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige
stoffer)
Henstilling: Uforurenet emballage kan genanvendes. Ikke-rengerbar emballage skal bortskaffes

pa samme made som stoffet.

14. Transportoplysninger
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14.1 UN-nummer
ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Ztsende vaeske, N.O.S. (2-Methoxyethyl acrylate)

14.3 Transportfareklasse(r)
ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 8

14.4 Emballagegruppe
ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Il

14.5 Miljefarer
ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljefarlig stoff, Flytende, N.O.S.

14.6. Saxerlige forsigtighedsregler for brugeren
ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle
forsigtighedsregler og anvisninger nevnt i dette sikkerhedsdatablad.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag IT til MARPOL og IBC-koden:
Ikke reguleret

15. Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

og milje
(EF) Nr. 1907/2006 Godkendelse: Ikke reguleret
(EF) Nr. 1907/2006 SVHC: Ikke reguleret
(EF) Nr. 1005/2009: Ikke reguleret
(EF) Nr. 850/2004: Ikke reguleret
(EF) Nr. 649/2012: Ikke reguleret

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfert en kemikaliesikkerhedsvurdering pa dette tidspunkt.

16. Andre oplysninger

Fortegnelse over de vigtigste faresatninger:
(Henvisning til afsnit 3. "Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer")

— H226: Brandfarlig vaske og damp.
— H302: Farlig ved indtagelse.

— H311: Giftig ved hudkontakt.

— H312: Farlig ved hudkontakt.
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— H314: Forarsager svare forbrendinger af huden og @jenskader.

— H315: Foréarsager hudirritation.

— H317: Kan forarsage allergisk hudreaktion.

— H318: Forarsager alvorlig gjenskade.

— H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.

— H331: Giftig ved indanding.

— H335: Kan forarsage irritation af luftvejene.

— H360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.

— H361: Mistenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.

— H372: Forarsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

— H373: Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
— H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

— H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

— H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er korrekte ifelge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning pa
datoen for dets offentliggerelse. De givne oplysninger er kun tilteenkt som en vejledning i sikker hndtering,
anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti

eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrarer kun det specifikt betegnede materiale og gelder ikke nedvendigvis
for sddant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i
teksten. Ret til @ndringer forbeholdes, efterhdnden som der opnés yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S

Roland DG Corporation




