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Vejledning til montering af APA truck folie 

Denne vejledning gælder både for de farvede APA truck folier til udskæring og for APA truck printfolie.  

 

Husk ved brug af APA Truck printfolie, at blækket skal afgasse helt (uanset om du printer med eco-solvent, 

solvent, UV eller Latex blæk) hvilket kræver mindst 24 timer hvor printet ligger/hænger/står på en rist løst 

oprullet. 

 

Laminering skal ske på laminator og ved ca. 35°. 

Efter laminering skal sandwich ligge i 24 timer inden montage. 

Efter laminering kan der opstå lette mælkehvide plamager. Disse forsvinder efter ca. 24 timer, eller når 

laminaten er vulkaniseret ind i mediet. 

 

Presenning og Truck folie skal være mindst 10°, gerne mere. 

 

Afrens presenning grundigt med Iso propylalkohol. 

 

Folien monteres tørt. 

 

Brug low-tack applikation tape. 

 

Skrab HÅRDT på under montering. Presenning SKAL lægges på et hårdt underlag, så du kan skrabe hårdt på. 

Er presenning på en lastbil, SKAL du have en til at stå med en plade bagved presenning, så du kan skrabe 

hårdt på. 

 

Presenning skal være indendørs ved mindst 10° (gerne mere) i mindst 24 timer, før det tages i brug. 

 

Efter 48 timer har klæberen opnået sin optimale klæbestyrke og har ”vulkaniseret” sig ind i presenningen. 

 

 

 

 


