Canvas satin Sihl Digital Imaging (Produktdatenblatt)

Picasso Gallery Canvas Solvent 370
= satin 3609 - 370 g/m?

Satin beschichtete Kiinstler-Leinwand mit einer 1:1 Canvas-Struktur flir héchste Anspriiche an Druckqualitat. Durch
die spezielle Beschichtung ist dieses High-End Canvas geeignet, hohe Tintenmengen perfekt aufzunehmen und
auch kritische, dunkle Farbflachen homogen wiederzugeben. Die Trocknungszeit ist exzellent. Die Farben werden
hervorragend an der Oberflache fixiert. Die beschichtete Oberflache ist wasserabstoliend und zeigt eine
hervorragende Lichtstabilitat.

Das Produkt verfligt Uber das Zertifikat "Textiles Vertrauen” nach Oeko-Tex® Standard 100, Produkteklasse IV
(Ausstattungsmaterialien).

Anwendungen

* Hochwertige Fotoreproduktionen
*Werbung im Innenbereich
*Gerahmte Kunstwerke

Vorteile

+ Wasserresistente, seidenglanzende Oberflache

*Spezielle Solvent-Beschichtung ermdglicht im Vergleich zu unbeschichtetem Canvas kirzere Trocknungszeiten,
homogenere Farben und bessere Farbbrillanz

*Flexibles Finishing flr optimales Verhalten beim Spannen Uber Kanten
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Druckerliste
Drucker Tinte Qualitat
Hewlett Packard DJ 8000S / 9000S / 10000S Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Hewlett Packard DJ L65500 Latex ink Inkjet mit IR- / Latex Tinte Good
Hewlett Packard DJ L25500 / 26500 / 28500 - Latex 260 / 280 Inkjet mit IR- / Latex Tinte Excellent
Hewlett Packard Scitex LX 600 Inkjet mit IR- / Latex Tinte Good
Hewlett Packard Scitex LX 800 / LX 820 / LX 850 Inkjet mit IR- / Latex Tinte Good
ColorSpan DisplayMaker 72S Inkjet mit Eco Solvent Excellent
ColorSpan Display Maker 72 UVR Inkjet mit UV-hartender Tinte  Good
Epson Stylus Pro GS6000 UltraChrome GS Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Epson SureColor SC-30600 / 50600 / 70600 Inkjet mit Eco Solvent Good
Roland SolJet SJ540 / SC540 SJ 740/ SC740 Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Roland SC-500 Permasol S Inkjet mit Lésemitteltinte Excellent
Roland VersaCAMM SP-300i / SP-540i Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Roland VS 540 / VS 640 Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Roland SolJET PRO4 XR-640 Inkjet mit Lésemitteltinte Excellent
Mimaki JV-3 160S, 250 Inkjet mit Losemitteltinte Excellent
Mimaki JV 5-130/-160 / -260 /-320 Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Mimaki CJV 30 Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Mimaki JV 400 Inkjet mit IR- / Latex Tinte Good
Mutoh Rockhopper 46", 62" Inkjet mit Eco Solvent Good
Mutoh Rockhopper Il 50", 64", 87" Inkjet mit Eco Solvent Good
Mutoh Valuejet 1204 / 1304 / 1324 / 1614 / 1624 / 1638 Inkjet mit Eco Solvent Good
Océ CS6060 Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Océ CS9360 / CS935 Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Seiko SlI Colorpainter 64S / 100S / W-54s/W-64s / H2-74s/H2-104s Inkjet mit Eco Solvent Excellent
Zind UVjet 215 C Inkjet mit UV-hartender Tinte  Good
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Physikalische Eigenschaften

Flachengewicht (gesamt) [g/m?] 370 ISO 536
Dicke (gesamt) [um] 420 (16.5 mil) ISO 534
Webstruktur 1:1

Anwendungsempfehlungen und Lagerung

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei
einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. Aufgrund der natlrlichen Beschaffenheit des Materials neigt es zum
seitlichen Aufstellen der Kanten bei hoher Luftfeuchtigkeit, was Druckkopf-Schadigungen mit sich ziehen kann.
Deshalb empfehlen wir, das Material erst kurz vor Gebrauch aus der Originalverpackung zu nehmen und den
Druckvorgang umgehend zu starten. Nach Beendigung das Material sofort wieder in der Originalverpackung
verstauen. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um
Fingerabdriicke zu vermeiden.

Die o.a. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien Uberprifen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und fiir die von lhnen vorgesehene
Anwendung. Wir kénnen keine Haftung fiir Fehler (ibernehmen, die sich aus technischen Anderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben. Anderungen des
Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankiindigung. 04.06.2012
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