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Tekniske data ifølge EN 410 og EN 673 4 mm 1 lags 4 / 16 / 4 mm 2 lags 
Korrigeret emissivitet for ikke coatede glas overflader 0.837 

Gennemgang af solenergi, τe 68 % 57 % 

Reflektion af solenergi, ρe 18 % 20 % 

Absorbering af solenergi, ae 14 % 22 % 

   

Synlig lysgennemgang, τV 74 % 68 % 

Synlig lysreflektion (Udvendig), ρVe 22 % 26 % 

Synlig lysreflektion (Indvendig), ρVi 23 % 28 % 

   

UV- gennemgang, τUV > 5 % 

UV- afvisning < 95 % 

   

g-værdi 0.71 0.65 

Skyggegrad 0.82 0.75 

Samlet afvisning af solenergi 29 % 35 % 

Blændingsreduktion 15 % 23 % 

   

U-værdi, 1 lags glas (W/m
2
.K) 5.70 - 

U-værdi, 2 lags thermo (W/m
2
.K) - 2.70 

  

Emissivitet, εn 0.88 

  

Tykkelse uden liner 56 µ 

  

Colour Rendering Index, Ra 99 98 

Farve Mat hvid 

Placering for montering Indvendig 

Garanti 5 år** 

Note om installation: Brug Film ON til montering. 

* Tjek venligst LLumar Film til glas Guide inden installation.  ** Kontakt Solutia Performance Films for yderligere detaljer. Alle værdier og parametre er 
fastlagt af producenten og uafhængige laboratorier. 
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Egenskaber & Fordele   
   

• Svag gennemsigtig frosted hvid, Har en sart og diskret effekt som frostet glas 

• Ideel til vinduer og glasvægge 

• Privathedseffekt som matteret og syre ætset klare glastyper 

• Høj lysgennemgang 

• Også velegnet til design og indretnings applikationer 

• Yderst velegnet til enkelt-, dobbelt og dobbelt low-E isolerende ruder 

   
Specifikationer   

����  Reflektion indvendig, %      ����  Reflektion udvendig, %      ����  Gennemgang, %    
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