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Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Isopor XPS ist eine Warmedammplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum mit glatter
Oberflache und gerade geschnittener Kante.

Anwendung:

- Wadrmeschutz mit unbeschrankter Wirkung in feuchter Umgebung oder auf den
Oberflachen mit sehr hohen mechanischen Beanspruchungen.
Basis-Warmedammplatte flir Fukbdden mit einer héheren Beanspruchung
Warmeschutz in feuchter Umgebung

Wirmeschutz von FuRbdden in Kellern (Verlegung erfolgt in zwei Schichten)

Wirmeschutz von FuBbdden in Zwischengeschossen gleichzeitig mit Schalldammfolie
NIKE

o Wairmeschutz als Tragerddmmung fiir Bodenheizung.

- Kunstlerbedarf, Modellbau
Dekobuchstaben

Qualitat:
Die Produkte sind laut folgenden Normen:

e DINEN 13164

e DINEN 13501-1

e DINEN ISO 11925-2: 2002
e DIN 4102

In folgenden Laboratorien und Instituten gepruft:

e FIW Miinchen
e DIbt Berlin

e |FBP Hannover
e |MS Belgrad

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts, AVCP — System 3
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Umweltschutz:
e Zellinhalt: Luft
e Das Produkt ist 100% wieder verwendbar
e Hexabromcyclododecane free — HBCD free
e HFC free
e GWP<5
e« ODPO

Technische Eigenschaften:

XPS —EN 13164 — T1 - CS(10/Y)-DS (70,90)- DLT(2)5 — WL (T)0,7 = WD (V) = FTCD1-MU100

Dicke: 80 mm, Breite: 600 mm, Ldnge: 1250 mm, VE= 40 Platten/Pal.
Wiarmeleitfahigkeit (W/mK): 0,034, Warmewiderstand (m?K/W) 2,35

Langfristige Wasseraufnahme bei Diffusion WD (V): 1
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung CS(10/Y) kPa: 300-500

e Elastizitatsmodul: 20 MPa
e Brandverhalten EN 13501-1; E, Baustoffklasse DIN 4102 - B1

¢ Anwendungsgrenztemperatur -50° C bis +75° C
e Linearer Warmeausdehnungskoeffizient a+20-+70°C:0,075 mm/mK

CE-Kennzeichen (geprifte Sicherheit)

C €
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